
灌南县社会治安综合治理委员会办公室
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灌南县住房和城乡建设局
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关于印发《灌南县居民住宅小区安全技术
防范设施建设和管理实施意见》的通知
各乡镇，县各委办局，各房地产开发企业，各安防设计施工单位，各有关单位：

为进一步规范和加强灌南县居民住宅小区安全技术防范设施建设和管理工作，增强居民住宅小区安全防范能力，保护居民人身、财产安全，现将《灌南县居民住宅小区安全技术防范设施建设和管理的实施意见》印发给你们，请认真贯彻执行。
特此通知。
灌南县社会管理综合治理委员会办公室        灌南县公安局     

灌南县住房和城乡建设局 

2018年4月13日
抄报：连云港市社会治安综合治理委员会办公室，连云港市公安局，连云港市城乡建设局，连云港市住房保障和房产管理局。

抄送：灌南县综治委成员单位

（共印100份）
灌南县居民住宅小区
安全技术防范设施建设和管理实施意见
城镇居民住宅小区是人民群众生活的聚居地，居民住宅小区安全防范管理工作事关社会和谐安宁。加强城镇居民住宅小区安全技术防范系统建设，对于提高居民住宅小区安全防范能力，保护人民群众生命财产安全，维护社会治安稳定，推进平安灌南建设具有十分重要意义。根据建设部GB 50348-2004《安全防范工程技术规范》、苏综委办［2006］3号《关于居民住宅小区安全防范设施建设和管理的意见》、苏综治办［2010］100号《关于进一步加强全省城镇居民住宅小区安全技术防范设施建设和管理工作的指导意见》及有关行业标准的规定，结合我县实际情况，特制定本意见。

一、新建居民住宅小区安全技术防范设施建设要求

新建城镇居民住宅小区要根据《安全防范工程技术规范》、《住宅小区安全防范系统通用技术要求》及国家、行业其他有关标准、规范的要求，结合社会治安形势以及住宅小区规模、建设投资，系统规模、系统功能和安全管理要求等因素，开展安全技术防范设施的设计和建设。

一是坚持新建居民住宅小区安全技术防范设施建设与开发建设同步实施。新建居民住宅小区安全技术防范工程，必须与住宅小区建设工程同步设计，同步施工，同步验收，同时投入使用。设计单位应依据《灌南县新建居民住宅小区安全技术防范系统技术要求》（具体要求见附件）设计安全技术防范方案，并将方案报县公安局技防管理部门进行审核和论证，审核不合格的不得使用。

二是严格执行新建居民住宅小区安全技术防范设施建设标准。新建居民小区安全技术防范设施主要包括周界报警系统、出入口管理系统、视频监控系统、电子巡更系统、楼宇对讲系统（含门禁系统）、盗报警系统（含紧急求助装置）、应急广播系统及大屏幕显示系统、监控报警中心及治安值班室等设施。居民住宅小区建设施工单位应严格按照经县公安局技防管理部门审核通过的方案进行施工，不得擅自改动。确有修改必要的，需报县公安局技防管理部门重新审批后方可进行施工。居民住宅小区安全技术防范设施所用的产品（包括设备、系统等），已纳入公安安全技术防范产品管理范围的，应当持公安部公安技防管理部门颁发的生产登记批准书。未纳入管理范围的产品，需出具法定检测机构的检测、认证报告或鉴定证明方可使用。安全防范设施的设计、施工应委托具有相应的资质等级、具有一定技术力量的专业公司承担。

三是严把新建居民住宅小区安全技术防范设施竣工验收。新建居民住宅小区的安全技术防范设施建成后，由建设单位向公安技防管理部门申请，并由公安(公安技防管理部门、小区辖区派出所、刑警大队图侦部门)、建设、房产等业务主管部门及技术专家参加，组成验收小组（委员会）进行验收，验收通过并符合规定的，由验收小组（委员会）出具验收意见。
建设单位未按有关规范、标准、规定设计或擅自改动设计文件中有关安全防范内容的；或使用未经鉴定和鉴定不合格的产品、材料、设施的，建设行政主管部门可依据《城市居民住宅安全防范设施建设管理规定》、《江苏省城市居民住宅安全防范设施建设管理实施细则》等法规规定，责令整改并予以处罚。

二、进一步落实城镇老旧小区安全技防设施新建、改造工作

认真贯彻落实省委、省政府《关于深入推进社会矛盾化解、社会管理创新、公正廉洁执法的实施意见》（苏发[2010]8号）精神，把老旧小区改造纳入本地经济社会发展总体规划，作为政府为民办实事工程，切实做好老旧小区安全技术防范设施新建、改造和管理工作，并积极创造条件，实行物业管理。

一是坚持党政主导、综治协调、部门联动的建设改造原则。把老旧小区安全技术防范设施建设管理纳入老旧小区改造的重要内容，在当地党委政府的统一领导下，由综治部门牵头协调，建设、公安、房产等相关部门积极配合，各司其职，各负其责，密切配合，加强合作，因地制宜、因情施策，以居民满意为标准，进一步完善居民住宅区安全防范体系，形成安全技术防范保障居住安全的整体合力，促进社会和谐稳定。要坚持健康、可持续发展原则，进行整体设计，建立以安全技术防范为支撑的工作机制，鼓励走市场化运作模式。

二是因地制宜，明确城镇老旧小区安全技术防范设施新建、改造标准。参照新建小区建设要求，从实际出发，进行选择性调整。原则上应包括：1、周界安全防护：沿小区周界应设置封闭的防护设施，防护工程设施应符合规划的要求。应安装视频监控系统，有条件的应安装周界电子防护系统。2、小区出入口安全防护：小区出入口应设置安全防护门，设置治安值班室；应设置视频监控系统，安装定向定焦摄像机，有条件的应安装出入口控制系统或电动起落护栏。3、楼宇安全防护：应安装单元防盗门、防爬刺等设施，有条件的鼓励安装联网型访客（可视）对讲系统。4、公共区域安全防护：小区重要部位和区域、主要通道、自行车集中停放区、停车场（库）出入口应安装视频监控系统；自行车集中停放区应安装车辆防盗地锁。有条件的可在公共区域安装电子巡查系统。5、家庭安全防护：居民家庭进户门应安装防盗安全门，鼓励安装“平安e家”、门磁报警、紧急报警按钮等经济实用的家庭技防产品。

三是坚持抓好设计、论证、施工和验收等工作环节。抓好总体部署。根据党委政府年度工作部署，由综治部门牵头，会同公安、建设、规划、房产等部门提出城镇老旧小区安全技术防范设施改造意见，有计划、分步骤组织实施。抓好方案论证。老旧居民住宅小区安全技术防范设施新建、改造方案形成后，由综治、建设部门会同公安部门结合建设项目实际情况，按照“一区一策”的原则进行论证；对不符合安全防范有关技术标准、规范、程序、规定的设计，应由建设单位会同设计单位进行修改，对未达标的设计不予批准实施。抓好建设施工。建设施工应先按照法律法规要求办理相关规划建设手续，并应严格按照安全技术防范设计要求进行施工，不得擅自改动。确有修改必要的，应重新组织论证，出具变更设计意见书及相应的图纸，并报原审批部门重新审批后方可进行施工。在施工过程中既要保证工程质量，也要保证所用设备、系统产品质量。抓好竣工验收。建设竣工后，由建设单位向公安技防管理部门申请，并由公安会同综治、建设等部门依据《安全防范系统验收规则》（GA308-2001）的有关要求，对安全技术防范设施进行验收，验收通过并符合规定要求方可交付使用，并报送建设主管部门备案。

三、进一步落实居民住宅小区安全技术防范设施的管理与维护

一是加强居民小区安全技术防范设施的使用和管理。采取建设与管理并重，技防与人防有机结合方式，确保居民小区安全技术防范设施发挥作用。已经实行物业管理的居民小区技防设施由业主或使用人按规定合理使用，可以委托物业管理企业按合同约定统一管理；对不具备实行物业管理条件的老旧小区，街道办事处、乡镇人民政府、公安部门要积极指导社区居民开展群防群治。

二是加强居民小区安全技术防范设施的保养和维护。切实加强对居民小区安全技术防范设施的保养和维护，出现故障及时检修，保证正常运行。对实施物业管理的小区，物业管理企业应依照物业管理委托合同的约定，切实履行对安全防范设施日常保养和维护的义务；实施委托专业公司维护的，专业公司应具有相应的资质等级和技术力量，并应签定委托合同。

三是保障和落实居民小区安全技术防范设施运行维护资金。新建居民小区安全技术防范设施属于住宅公用设施（设备）的，其建设费用纳入住宅建设成本。实施物业管理的居民住宅区技防设施运行、维护费用可以列入物业服务费，技防设施的维修、更新、改造费用，经业主大会同意后，可从住宅专项维修资金中列支。要加强对物业管理工作的监督，规范物业服务行为，贯彻“预防为主，人防、物防、技防三者相结合”的原则，提高物业服务安全防范水平。要增强责任意识，主动配合有关部门完善居民住宅区安全防范体系，推动安全防范综合措施的落实。对安全防范设施、消防设施要认真检查、维护养护，检查情况要有记录，发现的安全隐患问题，要及时反映，配合有关部门认真整改，确保设施的完好。

四、加大居民住宅小区安全技术防范建设管理工作力度

一是加强对居民小区安全技术防范设施建设管理工作的指导监督。居民小区安全技术防范建设管理系一项惠民利民工程，综治部门要充分发挥组织协调职能，牵头抓好老旧小区技防改造以及检查考核等工作。建设、公安、房管部门要切实加强新建小区安全技术防范建设的审核把关，一旦发现问题，及时提出整改意见，并指导限期整改。公安机关要将小区安全技术防范设施运行管理作为社区警务的重要内容，督促社区民警在日常工作中加强检查。

二是加强对居民小区安全技术防范设施建设管理工作的检查考核。推进居民住宅小区安全技术防范建设和管理与我国现行基层政府和社区建设管理模式对接。在当地党委、政府的统一领导下，建立齐抓共管工作协调机制，加强居民小区安全技术防范设施建设管理，努力建立人防、物防、技防相结合的社区防范机制和防控网络。推动制定各类社区安全防范服务标准并监督执行，建立健全反映社区服务设施、服务管理、居民需求及满意程度等有关信息的采集及工作评估、考核，深入开展基层平安创建活动，共同推进社区安全服务体系建立。　

三是加强对城镇居民小区安全技术防范设施建设管理工作的宣传发动。居民小区安全技术防范设施建设管理工作，离不开社会各界和广大居民的大力支持和积极参与。相关部门要采取各种形式，大力宣传加强居民小区安全技术防范设施建设管理工作的重要性和必要性，宣传技防设施在预防打击犯罪、维护社会治安的积极作用，在全社会形成浓厚的舆论氛围。

本实施意见自发布之日起执行。

附件：灌南县新建居民住宅小区安全技术防范系统技术要求

灌南县新建居民住宅小区
安全技术防范系统技术要求
为提高全县新建居民住宅小区安全防范设施水平，增强小区治安防范能力。根据国家标准《安全防范工程技术规范》（GB50348－2004）、江苏省综治办《关于进一步加强全省城镇居民住宅小区安全技术防范设施建设和管理工作的指导意见》（苏综治办〔2010〕100号）等有关规定，结合我县实际，特制订灌南县新建居民住宅小区安全技术防范系统技术要求。

1、范围
1.1本要求规定了全县住宅小区安全技术防范系统的要求，是小区安全技术防范系统设计、施工和验收的基本依据。 

1.2本县范围内新建、改建、扩建的住宅商品房、安置房、经济适用房和其他保障性住房小区均适用本规范。

1.3本县范围内单幢、多幢住宅楼、公寓、商住、别墅的安全防范系统应参照执行。

2、规范性文件

开展居民小区技术防范设施设计施工时必须符合以下标准。

GB 12663        防盗报警控制器通用技术条件

GB 20815-2006   视频安防监控数字录像设备

GB 50057        建筑物防雷设计规范

GB 50198-1994   民用闭路监视电视系统工程技术规范


GB 50303        建设电气工程施工质量验收规范

GB 50343        建筑物电子信息系统防雷技术规范

GB 50348-2004   安全防范工程技术规范

GB 50394        入侵报系统工程设计规范

GB 50395        视频安防监控系统工程设计规范

GB 50396-2007   出入口控制系统工程设计规范

GB/T 21741      住宅小区安全防范系统通用技术要求

GB/T 7946—2008 脉冲电子围栏及其安装和安全运行

GA/T 72        楼寓对讲系统及电控防盗门通用技术条件

GA/T 75         安全防范工程程序与要求

GA/T 644        电子巡查系统技术要求

GA/T 669.1      城市监控报警系统  技术标准 第1部分：通用技术要求

GA/T 678-2007   联网型可视对讲系统技术要求

GB/T 7401       彩色电视图像质量主观评价方法

GB 17565        防盗安全门通用技术条件

GB/T 50314-2006 智能建筑设计标准 

GB/T 20299-2006 建筑及居住区数字化技术应用

GB/T 28181      安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求

以上文件中对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本要求。

3、系统组成

居民住宅小区安全防范技术系统包括：

3.1周界报警系统

3.2出入口管理系统

3.3视频监控系统

3.4电子巡更系统

3.5楼宇对讲系统（含门禁系统）

3.6防盗报警系统

3.7应急广播系统及大屏幕显示系统

3.8监控报警中心及治安值班室等

4、建设标准

4.1周界报警系统

4.1.1须安装使用红外报警或电子围栏方式周界防范系统，有条件的，优先推荐使用电子围栏方式；

4.1.2使用电子围栏的，要求被动探测线与电击探测线结合，可实现短路报警、剪断报警；提供物理屏障延缓入侵时间，防护栏线不低于四道，整体高度不低于1米；

4.1.3支持报警信号输出功能；

4.1.4系统建设的其他要求须符合GB50394标准。

4.2出入口管理系统

4.2.1小区主要出入口：

4.2.1.1应在设置治安值班室的基础上安装电动起落护栏等类似设备以及道闸管理系统；

4.2.1.2应安装不低于200万像素的高清抓拍系统，同时配备补光灯，具有自动抓拍、识别、对比功能，实现对进出两个方向车辆及其前排驾乘人员的24小时抓拍和录像。

4.2.1.3、车辆号牌数据信息存储时间不低于3年。抓拍车辆图片存储时间不低于2年。视频存储时间不低于1个月。

4.2.1.4、系统应通过专线方式接入公安局110报警指挥中心。

4.2.2小区主次出入口：

应安装不低于200万像素的星光级网络高清摄像机，同时配备补光灯，实现进出小区主次出入口车辆及人员的24小时清晰录像。视频存储时间不低于1个月。

4.3视频监控系统

4.3.1小区沿街商铺门前：应安装星光级网络高清摄像机。摄像机分辨率不低于200万像素（工程机），摄像机安装高度宜2.5m至3m。摄像机数量应根据沿街商铺实际长度大小确定，摄像机之间间隔距离宜≤30m，确保清晰记录小区沿街商铺门前活动人员面部和车辆颜色、车辆牌照等特征。

4.3.2小区外围道路：应安装双向的定向定焦彩色摄像机，摄像机分辨率不低于200万像素，摄像机安装高度宜2.5m至3m，确保清晰记录小区外围道路过车过人特征情况。

4.3.3小区主次干道：应安装定向定焦彩色摄像机。摄像机分辨率不低于200万像素，摄像机高度2.5m至3m，确保清晰记录门前主干道过车过人情况。

4.3.4小区广场、室外活动场所、水域：应安装彩色球形摄像机，摄像机分辨率不低于200万像素。数量根据场所面积大小确定。摄像机安装高度宜2.5m至3m，确保清晰记录人员活动情况。

4.3.5地面停车场：应安装定向定焦彩色摄像机。摄像机分辨率不低于200万像素，具有红外功能。摄像机安装高度宜2.5m至3m，监控应能覆盖停车场所有车位。

4.3.6地下停车场：应安装定向定焦彩色摄像机。摄像机分辨率不低于200万像素，摄像机高度根据现场情况确定。确保实现地下停车场车位全覆盖，且具有强光抑制功能。确保清晰记录停车场机动车活动情况。

4.3.7地下停车场出入口：安装分辨率不低于200万像素的摄像机，且具有强光抑制功能、与补光灯，实现24小时监控录像。

4.3.8电梯轿厢：应在电梯轿厢门体上方一侧的顶部或操作面板上方安装电梯专用监控摄像机，摄像机分辨率不低于200万像素，监控回放图像须能够清晰显示进出电梯内人员活动情况和体貌特征以及电梯运行楼层数。

4.3.9高层楼梯通道：住宅楼梯通道可通往高层顶部平台的，应在楼梯通道顶部通往平台处安装定向定焦彩色摄像机，摄像机分辨率不低于200万像素，带有红外功能。

4.3.10高层小区楼顶：应在高层小区楼顶上安装高空瞭望摄像机。摄像机分辨率不低于200万像素。摄像机光学变焦倍数不低于30倍。安装位置根据现场情况确定。

4.3.11楼栋单元门厅：带电梯的楼栋应在一层门厅内安装定向定焦彩色摄像机，其他类型宜在一层门厅安装定向定焦彩色摄像机，监控应能清晰显示进出门厅人员的衣着及面部特征。监控摄像机分辨率不低于200万像素。需符合一个单元门对应一台摄像机的标准。

4.3.12其它要求：

4.3.12.1高清视频监控系统摄像机视频存储格式不低于720P，视频存储时间不少于1个月，保存帧率不低于25帧。

4.3.12.2摄像机和硬盘录像机的图像应具有时间、日期、位置信息的字符叠加功能，字符叠加应不影响对图像的监视和记录回放效果。字符时间与标准时间的误差应在±30s以内。

4.3.12.3视频监控通道名称应与摄像机实际安装位置相符。

4.3.12.4应设置与摄像机指向一致的辅助照明光源或采用红外方式进行补光。

4.3.12.5室外摄像机立杆，立杆的强度和稳定度应能满足实际需求。

 4.3.12.6视频监控系统应符合GB/T 28181《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》。

摄像机推荐品牌：海康威视、浙江大华、宇视、三星、索尼、安讯士等市场上主流品牌

4.4电子巡更系统

4.4.1在小区周围、住宅楼周围，停车库，地面机动车集中停放区，水箱（池），水泵房、配电间等重要区域设置巡更按钮。

4.4.2数量根据实际情况确定。按照住户数不低于1：30的比例配备；灯光较暗处的巡更按钮同时应配备夜光标签。
4.4.3可根据实际情况需要采用在线式或离线式巡更。

4.4.4采集器数量配置数应≥2。

4.4.5内存记录不低于4000条。

4.4.6软件具有计划查询、分析、浏览、图形分析、打印巡更表功能。
4.4.7信息的存储应不少于30天。

推荐品牌：鼎信通、兰德华、兰卡等市场上主流品牌

4.5楼宇对讲系统(含门禁系统)

4.5.1主机具备远程开锁、密码开锁、彩色可视对讲，条件具备的推进使用家庭智能终端。

4.5.2室内分机：采用刷卡模式；应具有对讲、开锁、监视、呼叫管理中心主机（应听到呼叫铃声）、紧急求助功能、访客留影等功能；别墅、复式楼一、二层应配置室内机，其中底层应配置可视室内机；应采用7寸彩屏的全数字分机。
4.5.3管理主机：应放置在监控报警中心，治安值班室应有围墙机。每台管理主机管控的住户数应≤500户，以避免音视频信号堵塞；

4.5.4管理主机应有访客信息（访客呼叫、住户应答等）的记录和查询功能，以及异常信息（系统停电、门锁故障时间等）的声光显示、记录和查询功能，楼寓电控防盗门开启状态的持续时间≥120s时宜有报警功能。信息内容应包括各类事件日期、时间、楼栋门牌号等。
4.5.5楼宇对讲系统其他设计安装应符合GA/T72、GA/T678－2007的规定。

推进品牌：安居宝、立林、冠林、来邦等国内主流品牌产品。

4.6家庭防盗报警系统

4.6.1应在主卧室和客厅的隐蔽、可靠、便于操作部位分别安装应安装紧急报警按钮；

4.6.2 人工启动后能立即发挥紧急报警求助信号，复位需采用人工操作方式；

4.6.3报警主机应能显示报警住户房间号。

4.6.4报警主机应接入监控报警中心。

4.6.5报警主机具有显示、存储住户报警控制器发送的报警、布撤防、求助、故障、自检等信息，以及声光报警、打印、统计、巡检、查询和记录报警发生的日期、时间、地点、报警种类等各种信息的功能；

4.6.6支持多路报警接入，具备同时处理多处或多种类型报警的功能；

4.6.7有密码操作保护和用户分级管理的功能；

4.6.8能至少存储30天报警信息；

4.6.9配置备用电源，备用电源应满足正常工作8h；

4.6.10接警（总线制）响应时间≤2s。

4.7应急广播系统及大屏幕显示系统

4.7.1小区内应安装草坪音响系统。

4.7.2在小区主出入口明显位置安装不少于3.6平方米的电子显示屏,推荐采用无线方式。

4.8  监控报警中心及治安值班室

4.8.1面积：监控报警中心面积应不低于30平方米。大型住宅小区应根据设备数量、安装要求、预留空间及值班操作、维修、生活等需求，确定住宅小区监控中心面积。

4.8.2应配备空调、消防、电话、通讯等必要设施，保持良好的通风散热环境。

4.8.3应安装不低于200万像素的摄像机，记录监控中心工作情况。

4.8.4监控报警中心宜按≥视频监控系统摄像机总数1/16比例配置显示设备。同时配备必要的工作台和操作电脑，方便调阅和查看录像。

4.8.5监控硬盘存储设备应采用嵌入式硬盘录像机。

4.8.6录像机、网络交换机等存储和网络设备均应有序安装在专门的机柜中，并按照“强弱电分排布放、系统设备各自集中、同类型机架集中”的原则进行布置。

4.8.7具备与城市监控报警联网系统的接入能力与联网接口。

4.8.8治安值班室能监视监控中心接入的视频监控。

4.8.9管网和布线：设计安装应符合GB50348－2004、GB/T50311规定。

4.9防雷与接地

4.9.1安装于建筑物外的技防设施应按GB50057的要求设置避雷保护装置。

4.9.2安装于建筑物内的技防设施，其防雷应采用等电位连接与共用接地系统的原则，并应符合GB50343的要求。

4.9.3安全技术防范系统的电源线、信号线经过不同防雷区的界面处，应安装浪涌保护器，浪涌保护器接地端和防雷接地装置应做等电位连接，等电位连接应采用铜质线，其截面积应≥16mm2。

4.9.4监控中心的接地宜采用联合接地方式，其接地电阻应≤1Ω；采用单独接地时，其室外接地极应远离本建筑的防雷和电气接地网，其接地电阻应≤4Ω。

5、施工及验收

5.1施工单位必须承建具有“建筑智能化工程专业承包三级（含三级）以上资质”；

5.2必须严格按审查批准后的施工图设计要求，进行安全防范设施的建设，任何单位不得擅自更改。如因特殊情况确需更改的，开发单位应持变更设计申请及相应的变更图纸，报原审查批准部门审批后方可实施。

5.3竣工后必须试运行三个月后方可进行申请验收 ；

5.4验收资料按照规范要求提供。

5.4通过验收后，承建单位须提供不少于3年的免费维保服务承诺，有关售后服务内容应在合同和竣工资料中体现。

5.5自施工方案审核通过后超过1年未启动施工的，须重新报审查批准后。
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